
kouřovod 150 mm

tří-clonový spalinový systém
minimaluzují únik žhavých spalin do komína

přívod terciálního vzduchu
žhavý terciální vzduch zaručí perfektní spálení 
plynů v horní části spalovací komory

sekundární (terciální) spalování
nejdůležitější proces hoření - spalování plynů

tří-bodový zavírací systém
zajišťuje těsnost komory a její správnou funkčnost

popelník ke snadnému vysypání popela

panoramatické sklo

přívod vzduchu na oplach skla
zamezuje znečištění skla

konvekční vytápění
rychlé předávání teplého vzduchu do prostoru

litinový rošt
primární přívod vzduchu pod rošt

externí přívod vzduchu

ovládání spalovacího procesu
primární, sekundární a terciální přívod vzduchu

Krbová kamna
Masterflamme

Ideální kamna pro vytápění obytných a rekreačních objektů. Díky rychlé 
vytápěcí schopnosti a velikosti spalovací komory jsou také velice oblíbená 

na chatách a chalupách. 
Konvekční kamna jsou dvouplášťová a díky trubkové konstrukci dochází k 

velmi rychlému předání tepla do místnosti.

Vyrobeno v HS Flamingo s.r.o.,
třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika 

tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
e-mail: info@hs amingo.cz, www.hsflamingo.cz

Kontakt pre slovenských zákazníkov:
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk

Barevné varianty

Perfektní zpracování

Panoramatické sklo


